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安全注意事项

为防止使用者本人及他人的人身财产受到损害，正确并安全地使用热泵烘干机组，请认真阅读本使用说明书中
的重要内容，充分理解以下内容(标识或图标)后阅读正文，遵守以下注意事项。
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为了保证机组的效率与安全性，请定期（6个月）清洗机组的过滤网。
经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机组制冷系统的工作压力是否正常，如有异常应及时维修和更换。
经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有异常动作和气味，如有异常应及时维修和更换。
长时间停止使用机器时应作封机保养，再次开机前应向对机组进行全面检查后再开机运转。

维护事项以及保修说明

维护和保养

参照下表来判断和排除故障
故障的排除

1、如需开启电加热，首先将【电加热总开关】的设定
值改成开启电加热。
2、如需在分阶段开启电加热，请在【分区电辅模式】
选择开启电加热，同时设置好电加热回差和电加热
运行时间。
3、当烤房实际温度大于目标温度时，电加热自动关
闭；当烤房实际温度小于（目标温度-电加热回差）
时，电加热自动开启。当电加热运行时间超过设定
时间后，电加热将自动关闭。

电辅设置界面

机组不运转

机组制热能力偏低压
缩机不停机

压缩机排气压力过高

压缩机吸气压力过低

压缩机不运转

压缩机噪音大

压缩机运转
但不制热

风机不转

1 .电源故障
2 .机组电源接线松动
3 .机组控制电源熔断器熔断

1 .制冷剂不足
2 .保温不良
3 .空气热交换器散热不良

1 .制冷剂不足
2 .过滤器或毛细管堵塞
3 .膨胀阀感温包毛细管断裂

1 .断开电源开关，检查电源
2 .查明原因并修复
3 .查明原因后更换熔断器

1 .系统检漏并充注制冷剂
2 .加强系统管路保温
3 .清洗空气换热器并改善冷凝条件

1 .系统检漏并充注制冷剂
2 .更换过滤器或毛细管
3 .更换膨胀阀

1 .制冷器全部泄漏
2 .换热器坏
3 .压缩机故障

1 .系统检漏并充注制冷剂
2 .查明原因，更换换热器
3 .更换压缩机

1 .检查电源，排除故障
2 .更换压机接触器
3 .查明松动并修复
4 .检查压缩机排气温度

1 .检查液击原因，并排除之
2 .更换压缩机

1 .电源故障
2 .压机接触器坏
3 .接线松动
4 .压机过载保护

1 .放出多余的制冷剂
2 .清洗换热器并改善冷凝条件

1 .制冷剂过多
2 .空气热交换器散热不良

1 .制冷剂进入压缩机
2 .压缩机损坏

1 .更换风机继电器
2 .更换风扇电机

1 .风机继电器坏
2 .电机烧毁

解决办法故障现象 可能的故障原因

1、注意事项
(1) 请您注意本指南中的《纽恩泰空气能热泵烘干机保修卡》A、B两联是否齐全。否则，请与经销商（或本区域产品管理中


